TUV- zertifiziertes Hygieneklima- Schrankgerat
iIn Kombination mit Laminar- Flow- OP- Decke

Wir moéchten Thnen hiermit eine
Energie- Platz- und Kosten sparende
Maoglichkeit prisentieren, Neubauten,
Umbauten bzw. Renovierungen von
OP- Rdumen mit geringem baulichen
Aufwand zu erméglichen.

Zunichst jedoch mochten wir die
Tecnair LB vorstellen. Tecnair LB ist
ein Unternehmen der LU- VE Gruppe.
Die Gruppe erwirtschaftet mit ca. 800
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von
ca. 125 Mio. EUR.

e Hochste Luftreinheit durch Vor- und
Nachfilterung

e Vorbeugung gegen den Eintritt von
Krankheitserregern in die Operati-
onsséle wihrend aseptischer Eingriffe
aus den umliegenden Rdumen durch
einen festgesetzt und exakt regulier-
baren Uberdruck im Raum

e Vorbeugung gegen den Austritt von
Krankheitserregern aus den Operati-
onssidlen zu den aullerhalb liegenden
Rdumen wihrend Eingriffen auf infi-
zierte Patienten durch innerhalb der

. OP- Testraum zur Durchfiihrung der Dichtheitspriifung und Partikelmessung- Ermittiung
Abscheidegrad und Schutzgradwirkung gem. VDI 2167 (Entwurf)”

Vorrangiges Ziel bei der Entwicklung
der Gerite bzw. der OP- Decken war es,
ein System bestehend aus zertifizierter
Hygieneklima- Schrankgerit in Kombi-
nation mit einer Laminar- Flow- Decke
auf den Markt zu bringen, welches den
jeweils aktuell giiltigen europédischen
Normen entspricht. Die Klimageréate
der OH-Serie wurden entsprechend
der besonderen spezifischen Erforder-
nisse fiir den modernen Operationssaal
entworfen. Die Klimagerite Serie OH
bietet fiir jede angeforderte Situation
ein Angebot an Spezialfunktionen an,
um die entsprechenden Bedingungen,
auch fiir fortschrittliche Chirurgische
Eingriffe zu erreichen:
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vorgeschriebenen Toleranzgrenzen
beizubehaltenden Unterdruck

¢ Kontrolle der Raumlufttemperatur und
der entsprechenden Feuchtigkeit {iber
das ganze Jahr

¢ Beimischung von Aulenluft entspre-
chend Normvorgaben bzw. lokaler
Normen durch verschieden einstell-
bare Geridteprogrammierung (Mikro-
prozessor/ FU)

¢ Laufruhe und Vibrationsarmut tragen
dazu bei, dass das Operationsteam
sich wohl fithlt und die Verstandigung
nicht gestort wird

Oberstes Ziel war jedoch die Konfor-
mitédt zu den Normen DIN 1946 und DIN

EN 1886 zu erreichen. Nach Entwicklung
der beiden Systeme wurden in enger Ko-
operation mit dem TUV Siiddeutschland
als erstes die Hygiene- Klimageréite ge-
priift und getestet. Das Ergebnis war die
Ausstellung eines Zertifikates, welches
bestitigte, dass die Gerdteserie OH der
DIN 1946 Teil 4 (12/89) entspricht. Somit
war der erste Meilenstein auf dem Weg
zum Systemlieferant abgearbeitet.
Néchster Schritt war nun die Entwick-
lung einer OP- Decke - einer Filterdecke
mit laminarem Fallstrom fiir chirurgische
Rédume, die ebenfalls den giiltigen Normen
entspricht, dazu aber noch tiber technisch
interessante Features verfiigt. Betreffend
Energieverbrauch/ Abmessung sollte die
Decke den Bediirfnissen und Anspriichen
von Krankenh&dusern entsprechen, also
ausreichend Flidche zur Uberdeckung des
OP- Bereichs haben, und trotzdem mittels
optimierter Luftmengen einen reduzierten
Energieaufwand vorweisen, somit Ener-
giekosten einsparen. Man verstdndigte
sich daraufhin, eine oktagonale Bauform
zu entwickeln.

Die Betriebskosten einer Laminarflow-
Decke sind anndhernd proportional im
Verhéltnis von Frischluft- zu Umluftvolu-
menstrom, und proportional zur Decken-
flache. Tecnair LB schlégt eine achteckige
Anordnung vor, anstatt quadratischer. Die
Ecken des Systems, die weniger schutzbe-
diirftig sind, werden dadurch zwar etwas
geringer beaufschlagt, allerdings ist die
Gesamtflache der Decke dadurch ca.
20% kleiner, wodurch der Umluft-Volu-
menstrom auf ca. 8000 m3/h reduziert
wird. AuBBerdem haben oktogonale Decken
einen einleuchtenden Vorteil: Sie erlauben
es mit derselben Filterflache eine Fldche
zu beliiften, die ca 20% grofer ist als die
Flache einer rechteckigen Losung. Sowohl
der Druckverlust als auch der Schalldruck-
pegel dieses Systems liegen in etwa 30%
niedriger.

Dies stellt einen nach unserer und
der Meinung verschiedener Hygiene-
Experten den entscheidenden Faktor
zur Kostenreduzierung- und Optimie-
rung dar.
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Nachdem diese Gedanken praktisch
umgesetzt wurden, wurde erneut die
TUV Siid Industrieservice GmbH ein-
geschaltet, die sich im Entwicklungs-
stadium befindende OP- Decke zu
priifen. Der Auftragsumfang umfasste
,Dichtheitspriifung und Partikelmes-
sung- Ermittlung, Abscheidegrad und
Schutzgradmessung®, Priifgrundlage
waren die Entwiirfe der VDI 2167 bzw.
DIN 1946-4 vom April 2005.

Das Ergebnis der Priifung war iiberwal-
tigend. Die Tests betreffend Leckage
erfiillten eindeutig die Anforderungen,
der Bereich turbulenter Strémung lag
ebenfalls weit unterhalb der Anforde-
rung, und die Dichtigkeit des Filterauf-
lagerahmens wurde nachgewiesen. Die
Tests der Partikelmessung ergaben eine
Schutzklasse 4.4, bisher unerreicht im
Bereich aktuell auf dem Markt befind-
licher OP- Decken.

Das Ergebnis der TUV- Priifung ergab
also einwandfrei, dass die von Tecnair
LB konstruierte OP- Decke den aktu-
ellen Normen entspricht. Somit war
der zweite Meilenstein auf dem Weg
zum Systemlieferant abgearbeitet.
Tecnair LB ist heute in der Lage, eine
Reihe von Geridten und Decken herzu
stellen, der nahezu jeden Bedarf eines
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Krankenhauses oder Labors etc. , sei er
technisch auch noch so anspruchsvoll,
abdecken.

Weitere Anwendungsbereiche

sind u. a.:

¢ Operationsséle der allgemeinen
Chirurgie

¢ Fachchirurgie-Operationsséle
fiir Orthopédie

e Herzchirurgie-Operationsséle bei sehr
niedrigen Temperaturen

¢ Intensivstation

e Sterilisierungsséle

e BSL- Labore zur Virusbehandlung,
Behandlung von Schadstoffen, ra-
dioaktiven Substanzen, brennbaren
Kernsubstanzen oder Verunreini-
gungssubstanzen im Allgemeinen

¢ Biotechnologie- Labore

¢ Labore fiir die pathologische
Anatomie

* Magnetresonanz, fiir die Verdiinnung
eventueller Heliumverluste

¢ Radiotherapie, fiir die Verdiinnung des
erzeugten Ozon

¢ Hyperb ahre Kammern zur
Sauerstoffverdiinnung

¢ Leichenhallen

Die Hygieneklima- Schrankgerate kon-
nen in Version mit Direktverdampfung:
OHA Serie, oder mit Kaltwasserkiihler-
OHU Serie geliefert werden, und sowohl
im Gebiude als auch auflerhalb instal-
liert werden.

Sinnvolle Features der Produkte sind
natiirlich Anbindung an BUS- Systeme,
Aufschaltméglichkeiten fiir die Gebdu-
deleittechnik etc. M

Fiir Riickfragen wenden Sie sich
an das Tecnair LB Vertriebsbiiro
in Deutschland

Tel. 0661 9527800

Fax 0661 9527801

Sonderdruck zur

2006

17




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


